
  

청

청 항 1 

내비게 과 연동  향지시등 (10) ,

지 에 하여 GPS 보   재 주행  차량   진행경  악하고, 내  맵 

미지  통해 지  지 지  경  안내  수행하 , 운  주행 향지시  한 안내

향 지시 보   하는 내비게 (100); 

상  내비게 (100)과 연동하는 특  프 그램  탑재하여 실행하 , 상  내비게 (100)  는

안내 향 지시 보에 하여 내비게 (100)   볼 필  없  차량  진행 향  운 가 식

할 수 도   향 지시램프(211)  우  향 지시램프(212)  비하는 운  향지시등(210)  

동시키는 향지시등 안내 (200)  포함하 ,

상  내비게 (100) ,

운  주행 향지시  한 안내 향 지시 보  상  향지시등 안내 (200)에 하 , 상  

안내 향 지시 보는  안내 향 보, 우  안내 향 보,  안내 향 보, 신 과

라 보  포함하고,

상  향지시등 안내 (200)는,

상  내비게 (100)  운  주행 향지시  한 안내 향 지시 보   한 통신

(220) , 상  통신 (220)  통해  안내 향 지시 보에 하여 운  향지시등(210)  

 향 지시램프(211)  우  향 지시램프(212)  등 또는  동  어하는 어 (230) , 상  

 향 지시램프(211)  우  향 지시램프(212)  비하는 운  향지시등(210)  , 색상, 양,

 과 에 한   해  한 사  (240)   포함하여 하 ,

상  향지시등 안내 (200)는,

상  운  향지시등(210)   향  지시램프(211)  우  향  지시램프(212)  차량

시보드(상 ), 운  ,  클러스   어느 하나에 도  하고,

상  향지시등 안내 (200)는,

상  내비게 (100)   안내 향 지시 보가 나 우  시에  상  시에는

진행 는 각   시하여 공하는 것  특징  하는, 내비게 과 연동  향지시등 .

청 항 2 

1항에 어 , 상  내비게 (100) ,

상  향지시등 안내 (200)   또는  연결 어 연동하는 매립 태  차량 체  또는

탈 착  가능한 차량 거  는 것  특징  하는, 내비게 과 연동  향지시등 .

청 항 3 

삭

청 항 4 

삭
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청 항 5 

삭

청 항 6 

1항에 어 , 상  향지시등 안내 (200)는,

상  내비게 (100)   안내 향 지시 보가  안내 향 보  경우, 상  어

(230)  어 하에 상   향 지시램프(211)  하여 시하 ,  간  가 울수  는

램프   도가 빨라지  해야 할 에  등 상태  지한 후  하고 나  동

상태  지하도  동하고,

상  내비게 (100)   안내 향 지시 보가 우  안내 향 보  경우, 상  어

(230)  어 하에 상  우  향 지시램프(212)  하여 시하 , 우  간  가 울수  는

램프   도가 빨라지  우 해야 할 에  등 상태  지한 후 우  하고 나  동

상태  지하도  동하는 것  특징  하는, 내비게 과 연동  향지시등 .

청 항 7 

1항에 어 , 상  향지시등 안내 (200)는,

상  내비게 (100)   안내 향 지시 보가  안내 향 보  경우, 상  어

(230)  어 하에 상   향 지시램프(211)  우  향 지시램프(212)  순차  하여 시하 ,

 간에 근 시  향 지시램프(211)만 등 상태  지한 상태   하고 나  동  상태

지하도  동하는 것  특징  하는, 내비게 과 연동  향지시등 .

청 항 8 

1항에 어 , 상  향지시등 안내 (200)는,

상  내비게 (100)   안내 향 지시 보가 신 과  라 보  경우, 상  어

(230)  어 하에 상   향 지시램프(211)  우  향 지시램프(212)  동시에 하여 시하 ,

라가 는 간에 가  근 수   도  빠 게 하고, 라 간 통과 시 동  상태  지

하도  동하는 것  특징  하는, 내비게 과 연동  향지시등 .

 

 술  야

본  내비게 과 연동  향지시등 에 한 것 , 보다 체 는 내비게 과 연동하 ,[0001]

내비게  는 안내 향 지시 보에 하여 내비게   운 가 볼 필  없  차

량  진행 향  식할 수 도  하는 내비게 과 연동  향지시등 에 한 것 다.

 경  술

재  동차는 단순 운 수단  미  어 탑승  안 , 안락함, 편  등  하여 다양한 [0002]

술들  개 고 , 그  하나가 차량에 탑재 는 내비게 다.  러한 내비게  운 가 원하

는 지  하게  내  맵 미지  통해 지  지 지  경  탐색하고, GPS

보  탕  차량  재  지  시하  지 지  경  운 에게 안내하게 다.

한민  공개특허공보 2014-0030685 (차량  내비게  )가 행 술 헌  개시 고 다.

러한 차량 운행  편    차량에 내비게  어 사 고 는 것   볼 수[0003]

가 다.   같 , 거   차량 운행 시 필수수단  리매  한 내비게  사 에 어  편
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리한 만큼, 사실 험 도  알 수가 다.   많  사람들  내비게 에 하여 운  하

말 한 운    시야 주시  내비게 에  여러 험한 상 에 고, 실  많  사고

 어지고  통계 료  통해 도 할 수가 다.  또한,  사항  식하고 는 운 라도 내

비게  향에 하다가 리  청취하지 못하  , 순간 당 하여 차량  과 내비게  

복하여 보   수 , 사실 러한 상 에  돌  상  생한다  처하 란 사실상  어 고 험

한 것  사실 다.

 같  래  내비게  사  운 가 복하여 내비게 에 시  빼앗  운 함에  차[0004]

량 사고  험  가 는 가 었다.  또한, 재  HUD(Head Up Display)도 운  하여  함과

동  가 다  수 에 운   주시  시야 보에 애  래하게 는 가 었다.

 내

해결하 는 과

본  에 안  들  상  같  들  해결하  해 안  것 , 연동하는 내비게[0005]

 는 안내 향 지시 보에 하여 내비게   운 가 볼 필  없  차량  진행

향  식할 수 도  하는 향지시등 안내  함 , 내비게  경  안내  도움  아

차량  운행하 도  내비게 에  시  빼앗 지  않고,  그  한  돌  상 에   사고  험

여주 , 운  안   편  욱 향상  수 도  하는, 내비게 과 연동  향지시등 

공하는 것  그  한다.

또한, 본 , 내비게 에  는 안내 향 지시 보에 하여 차량  진행 향  운  [0006]

향지시등   향 지시램프  우  향 지시램프  동  통해 할 수 도  함 , 내비게

 도움  아 운행  하  거나  하게 는 시야 주시가 욱 립 고, 특  시야 주

시  하 도 안내 향  알 수 어 욱  안 하게 운 할 수 ,  통한 지 지  한

안내 향 지시  함께 돌  상  가 가능하도  하는, 내비게 과 연동  향지시등  공

하는 것  또 다   한다.

뿐만 아니라, 본 , 차량  진행 향  운 가 식할 수 도  하는 운  향지시등  비하는[0007]

향지시등 안내  차량  시보드, 운  ,  클러스 에 간단  하여 사  수 도  

함 , 운   운   시야   보하 도 안내 향  하게 안내  수 

,  시공  편  욱 향상  수 도  하는, 내비게 과 연동  향지시등  공하는 것

 또 다   한다.

과  해결 수단

상 한  달 하  한 본  특징에  내비게 과 연동  향지시등 는,[0008]

내비게 과 연동  향지시등 ,[0009]

지 에 하여 GPS 보   재 주행  차량   진행경  악하고, 내  맵 [0010]

미지  통해 지  지 지  경  안내  수행하 , 운  주행 향지시  한 안내

향 지시 보   하는 내비게 ; 

상  내비게 과 연동하는 특  프 그램  탑재하여 실행하 , 상  내비게  는 안내 [0011]

향 지시 보에 하여 내비게   볼 필  없  차량  진행 향  운 가 식할 수 도  

 향 지시램프  우  향 지시램프  비하는 운  향지시등  동시키는 향지시등 안내 

포함하는 것  그 상  특징  한다.

람직하게는, 상  내비게 ,[0012]
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상  향지시등 안내   또는  연결 어 연동하는 매립 태  차량 체  또는 탈[0013]

착  가능한 차량 거   수 다.

욱 람직하게는, 상  내비게 ,[0014]

운  주행 향지시  한 안내 향 지시 보  상  향지시등 안내 에 하 , 상  안내[0015]

향 지시 보는  안내 향 보, 우  안내 향 보,  안내 향 보, 신 과  

라 보  포함할 수 다.

람직하게는, 상  향지시등 안내 는,[0016]

상  내비게  운  주행 향지시  한 안내 향 지시 보   한 통신 ;[0017]

상  통신  통해  안내 향 지시 보에 하여 운  향지시등   향 지시램프[0018]

우  향 지시램프  등 또는  동  어하는 어 ; 

상   향 지시램프  우  향 지시램프  비하는 운  향지시등  , 색상, 양,  과[0019]

에 한   해  한 사   포함하여 할 수 다.

욱 람직하게는, 상  향지시등 안내 는,[0020]

상  운  향지시등   향 지시램프  우  향 지시램프  차량  시보드(상 ), 운  ,[0021]

 클러스 에 도  할 수 다.

욱 람직하게는, 상  향지시등 안내 는,[0022]

상  내비게   안내 향 지시 보가  안내 향 보  경우, 상  어[0023]

어 하에 상   향 지시램프  하여 시하 ,  간  가 울수  는 램프   

도가 빨라지  해야 할 에  등 상태  지한 후  하고 나  동  상태  지하도

 동하고,

상  내비게   안내 향 지시 보가 우  안내 향 보  경우, 상  어[0024]

어 하에 상  우  향 지시램프  하여 시하 , 우  간  가 울수  는 램프   

도가 빨라지  우 해야 할 에  등 상태  지한 후 우  하고 나  동  상태  지하도

 동할 수 다.

욱 람직하게는, 상  향지시등 안내 는,[0025]

상  내비게   안내 향 지시 보가  안내 향 보  경우, 상  어  [0026]

어 하에 상   향 지시램프  우  향 지시램프  순차  하여 시하 ,  간에 근 시

 향 지시램프만 등 상태  지한 상태   하고 나  동  상태  지하도  동할 수 

다.

욱 람직하게는, 상  향지시등 안내 는,[0027]

상  내비게   안내 향 지시 보가 신 과  라 보  경우, 상  어  어[0028]

하에 상   향 지시램프  우  향 지시램프  동시에 하여 시하 , 라가 는 간에 가

 근 수   도  빠 게 하고, 라 간 통과 시 동  상태  지하도  동할 수 다.

 과

본 에  안하고 는 내비게 과 연동  향지시등 에 , 연동하는 내비게  [0029]
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는 안내 향 지시 보에 하여 내비게   운 가 볼 필  없  차량  진행 향  식할

수 도  하는 향지시등 안내  함 , 내비게  경  안내  도움  아 차량  운행하

도 내비게 에 시  빼앗 지 않고, 그  한 돌  상 에  사고  험  여주 , 운  안

  편  욱 향상  수 도  할 수 다.

또한, 본 에  안하고 는 내비게 과 연동  향지시등 에 , 내비게 에  는 [0030]

안내 향 지시 보에 하여 차량  진행 향  운  향지시등   향 지시램프  우  향

지시램프  동  통해 할 수 도  함 , 내비게  도움  아 운행  하  거나 

 하게 는 시야 주시가 욱 립 고, 특  시야 주시  하 도 안내 향  알 수 어 

욱  안 하게 운 할 수 ,  통한 지 지  한 안내 향 지시  함께 돌  상  

가 가능하도  할 수 다.

뿐만 아니라, 본 에  안하고 는 내비게 과 연동  향지시등 에 , 차량  진행 향[0031]

운 가 식할 수 도  하는 운  향지시등  비하는 향지시등 안내  차량  쉬보드, 운

 ,  클러스 에 간단  하여 사  수 도  함 , 운   운   시야

 보하 도 안내 향  하게 안내  수  ,  시공  편  욱 향상  수

도  할 수 다.

도  간단한 

도 1  본  실시 에  내비게 과 연동  향지시등   또는  연결  개략[0032]

 도시한 도 .

도 2는 본  실시 에  내비게 과 연동  향지시등   능블  도시한 도 .

도 3  본  실시 에  내비게 과 연동  향지시등 에 는 향지시등 안내 

 능블  도시한 도 .

도 4는 본  실시 에  내비게 과 연동  향지시등  향지시등 안내 가 차량  

시보드에    도시한 도 .

도 5는 본  실시 에  내비게 과 연동  향지시등  향지시등 안내 가 운 에

   도시한 도 .

도 6  본  실시 에  내비게 과 연동  향지시등  향지시등 안내 가 차량  클

러스 에    도시한 도 .

 실시하  한 체  내

하, 첨  도  참 하여 본  하는 술 야에  통상  지식  가진 가 본  하게 실[0033]

시할 수 도  람직한 실시  상  한다.  다만, 본  람직한 실시  상 하게 함에

어,  공지 능 또는 에 한 체   본  지  필 하게 릴 수 다고 단

는 경우에는 그 상 한  생략한다.  또한, 사한 능   하는 에 해 는 도  체에

걸쳐 동 한  사 한다.

여,  체에 , 어   다  과 ‘연결’ 어 다고 할 , 는 ‘직  연결’ [0034]

어  는  경우뿐만  아니라,  그  간에  다   사 에  고  ‘간  연결’  어  는  경우도

포함한다.  또한, 어   ‘포함’ 한다는 것 , 특별  는 재가 없는 한 다   

하는 것  아니라 다    포함할 수 다는 것  미한다.

도 1  본  실시 에  내비게 과 연동  향지시등   또는  연결  개략[0035]

 도시한 도 고, 도 2는 본  실시 에  내비게 과 연동  향지시등   
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능블  도시한 도 , 도 3  본  실시 에  내비게 과 연동  향지시등 에 

는 향지시등 안내   능블  도시한 도 고, 도 4는 본  실시 에  내비게

과 연동  향지시등  향지시등 안내 가 차량  시보드에    도시한 도

, 도 5는 본  실시 에  내비게 과 연동  향지시등  향지시등 안내 가 운

에    도시한 도 고, 도 6  본  실시 에  내비게 과 연동  향지

시등  향지시등 안내 가 차량  클러스 에    도시한 도 다.  도 1 내지 도

6에 각각 도시   같 , 본  실시 에  내비게 과 연동  향지시등 (10)는, 내비게

(100),  향지시등 안내 (200)  포함하여  수 다.

내비게 (100) , 지 에 하여 GPS 보   재 주행  차량   진행경  악[0036]

하고, 내  맵 미지  통해 지  지 지  경  안내  수행하 , 운  주행 향

지시  한 안내 향 지시 보   하는 다.  러한 내비게 (100)  후술하게  향지시

등 안내 (200)   또는  연결 어 연동하는 매립 태  차량 체  또는 탈 착  가능

한 차량 거   수 다.  여 , 내비게 (100)   차량에 착 어 차량  운 가 

한 지 지  경  안내하는 내비게   해  수 다.  다만, 본 에 는 내비게

(100)  차량  향지시등과는 별개  운   차량  운 가 안내  향 지시  공  한 향지

시등 안내 (200)  연동하여 안내 향 지시 보   하는 에 차 가 는 것  해  

람직하다.

또한, 내비게 (100)  운  주행 향지시  한 안내 향 지시 보  향지시등 안내 (200)[0037]

에 하 , 안내 향 지시 보는  안내 향 보, 우  안내 향 보,  안내 향

보, 신 과  라 보  포함할 수 다.

향지시등 안내 (200)는,  내비게 (100)과  연동하는 특  프 그램  탑재하여 실행하 ,  내비게[0038]

(100)  는 안내 향 지시 보에 하여 내비게 (100)   볼 필  없  차량  진

행 향  운 가 식할 수 도   향 지시램프(211)  우  향 지시램프(212)  비하는 운

 향지시등(210)  동시키는 다.  러한 향지시등 안내 (200)는, 도 3에 도시   같 ,

내비게 (100)  운  주행 향지시  한 안내 향 지시 보   한 통신 (220)

, 통신 (220)  통해  안내 향 지시 보에 하여 운  향지시등(210)   향 지

시램프(211)  우  향 지시램프(212)  등 또는  동  어하는 어 (230) ,  향 지시램프

(211)  우  향 지시램프(212)  비하는 운  향지시등(210)  , 색상, 양,  과 에 한

  해  한 사  (240)  포함하여 할 수 다.  여 , 통신 (220)는 내비게 (10

0)과  연결 는 경우에는 블루 스 통신  수행하고,  연결 는 경우에는 USB 커

 매개  연결  수 다.  또한, 어 (230)는 내비게 (100)과 연동하는 프 그램과, 내비게

(100)에  공 는 안내 향 지시 보  하여 운  향지시등(210)  미리  건에 라

동시키는 내  프 그램  탑재할 수 다.

또한, 향지시등 안내 (200)는 도 4 내지 도 6에 각각 도시   같 , 운  향지시등(210)  [0039]

 향 지시램프(211)  우  향 지시램프(212)가 차량  시보드(상 ), 운  ,  클러스 에 

도  할 수 다.  여 , 향지시등 안내 (200)는 시보드(상 )  양쪽  과, 클러스

내 ,  운   에  람직하나, 에 한  지는 않 , 각 차량별 또는 각 운

특 에 맞 어  운 에게  과   수 는 에 는 것  해  수 다.  러한 향

지시등 안내 (200)는  차량  향지시등과는 별개 , 내비게 (100)에 시  지 않고 시야  

에 도 진행 향  알 수 도  하는 다.

또한, 향지시등 안내 (200)는 내비게 (100)   안내 향 지시 보가  안내[0040]

향 보  경우, 어 (230)  어 하에  향 지시램프(211)  하여 시하 ,  간  가
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울수  는 램프   도가 빨라지  해야 할 에  등 상태  지한 후  하

고 나  동  상태  지하도  동할 수 다.  또한, 향지시등 안내 (200)는 내비게 (100)

  안내 향 지시 보가 우  안내 향 보  경우, 어 (230)  어 하에 우  

향 지시램프(212)  하여 시하 , 우  간  가 울수  는 램프   도가 빨라지  우

해야 할 에  등 상태  지한 후 우  하고 나  동  상태  지하도  동할 수 다.

여 , 향지시등 안내 (200)는 내비게 (100)   안내 향 지시 보가 나

우  시에  상  시에는 진행 는 각   시하여 공할 수도 다.

또한, 향지시등 안내 (200)는 내비게 (100)   안내 향 지시 보가  안내[0041]

향 보  경우, 어 (230)  어 하에  향 지시램프(211)  우  향 지시램프(212)  순차

하여 시하 ,  간에 근 시  향 지시램프(211)만 등 상태  지한 상태   하고

나  동  상태  지하도  동할 수 다.

또한, 향지시등 안내 (200)는 내비게 (100)   안내 향 지시 보가 신 과  [0042]

라 보  경우, 어 (230)  어 하에  향 지시램프(211)  우  향 지시램프(212)  동시에 

하여 시하 , 라가 는 간에 가  근 수   도  빠 게 하고, 라 간 통과 시 

동  상태  지하도  동할 수 다.  여 , 향지시등 안내 (200)는 한 도 안 과 한 도

과  시에는 운  향지시등(210)  통해  램프  색상  다 게 하여 재 상  운 에게 알

 수도 다.  또한, 지  도착 시에는 운  향지시등(210)에  미리  색상 나 특  양

 램프가 하도  할 수도 다.  , 운  향지시등(210)에는  향 지시램프(211)  우  

향 지시램프(212)  본  하 , 각 시  포함하는 다양한 태  램프가  비  수 다.

도 4는 본  실시 에  내비게 과 연동  향지시등  향지시등 안내 가 차량  [0043]

시보드에 비 는   나타내고 , 도 5는 본  실시 에  내비게 과 연동  향

지시등  향지시등 안내 가 운  에 비 는   나타내고 , 도 6  본 

 실시 에  내비게 과 연동  향지시등  향지시등 안내 가 차량  클러스 에 비

는   나타내고 다.  , 도 4 내지 도 6에 각각 도시   같 , 향지시등 안내 (200)는

내비게 (100)에 시  지 않고 시야  에 도 진행 향  알 수 는 다양한 에  수

다.

상술한  같 , 본  실시 에  내비게 과 연동  향지시등 는, 연동하는 내비게[0044]

 는 안내 향 지시 보에 하여 내비게   운 가 볼 필  없  차량  진행 

향  식할 수 도  하는 향지시등 안내  함 , 내비게  경  안내  도움  아 차

량  운행하 도 내비게 에 시  빼앗 지 않고, 그  한 돌  상 에  사고  험  여주 ,

운  안   편  욱 향상  수 도  할 수 , 내비게 에  는 안내 향 지시

보에 하여 차량  진행 향  운  향지시등   향 지시램프  우  향 지시램프  동

 통해 할 수 도  함 , 내비게  도움  아 운행  하  거나  하게 는

시야 주시가 욱 립 고, 특  시야 주시  하 도 안내 향  알 수 어 욱  안 하게 운

할 수 ,  통한 지 지  한 안내 향 지시  함께 돌  상  가 가능하도  할

수 게 다.  또한, 차량  진행 향  운 가 식할 수 도  하는 운  향지시등  비하는 

향지시등 안내  차량  쉬보드, 운  ,  클러스 에 간단  하여 사  수 도  함

, 운   운   시야   보하 도 안내 향  하게 안내  수  

,  시공  편  욱 향상  수 도  할 수 게 다.

상 한 본  본  한 술 야에  통상  지식  가진 에 하여 다양한 변 나 [0045]

가능하 , 본 에  술  사상  는 아래  특허청 에 하여 해 야 할 것 다.
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10: 본  실시 에  내비게 과 연동  향지시등 [0046]

100: 내비게

200: 향지시등 안내 

210: 운  향지시등

211:  향 지시램프

212: 우  향 지시램프

220: 통신

230: 어

240: 사  

도

도 1

도 2
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도 3

도 4

도 5
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도 6
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